
 

Même si les indications et prescriptions mentionnées représentent notre meilleure expérience et 
connaissance, elles doivent être considérées comme indicatives et devront être confirmées avec 
des applications pratiques exhaustives. Donc, avant d’utiliser le produit, il est conseillé dans tous 
les cas de faire des expériences préliminaires, afin de vérifier la parfaite aptitude pour l’emploi 
prévu. En cas d’incertitudes et de doutes contacter le bureau technique de l‘entreprise. La 
présente fiche annule et substitue toute autre précédente. 
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DECORK 

Finition de décoration à base de liège pour l’intérieur et pour l’extérieur applicable sur la paroi et sur le plancher  
(granulométrie 0 – 1 mm) 

Revêtement de décoration à base de liège et des résines à base d’eau (granulométrie 0 – 1 mm), perspirant, 
écologique et avec un excellent pouvoir thermo-isolant. Decork est développé pour créer des décorations 
sur la paroi, sur le plafond et sur le plancher. Il protège la surface contre les infiltrations d’eau et prévient la 

formation de fissurations. 

PREPARATION DU SUPPORT 
Le support doit être complètement durci, et 
pourvu d’une résistance suffisante La surface 
doit être nettoyée soigneusement, doit être 
solide, sans parties friables ou inconsistantes et 
parfaitement nivelée. 
Avant l’application du produit on conseille de 
recouvrir le seuils, les encadrements de fenêtres 
et tous les éléments qui ne seront pas recouverts. 
Toute fissure ou parties endommagées du 
support doivent être restaurées avant d'appliquer 
le produit avec le primaire de remplissage 
Vaposhield (voir fiche technique). 
 

Ancien Enduit. 
S’assurer que l’enduit soit bien cohérente et bien 
ancré au support, en cas contraire prévoir 
l'enlèvement partiel ou totale et la nouvelle 
application du même. 
En cas d’enduit avec une peinture au-dessus, 
compte tenu de la grande variété de peintures 
disponibles sur le marché, on conseille 
d’effectuer un test d'adhésion afin de vérifier si 
on peut l’appliquer ou s’il est nécessaire d'utiliser 
le primaire D20 (voir fiche technique). 
Sur des enduits bruts procéder à l’application 
directe de Decork, en cas des supports 
poussiéreux utiliser le fixatif D20 (voir fiche 
technique).  

AVANTAGES 
• Adapté pour réaliser des décorations. 
• Perspirant et hydrofuge. 
• Excellent effet esthétique 
• Empêche la formation des moisissures. 
• Application rapide et facile 
• Produit sans solvants. 
 

CONSOMMATION 

0,8 – 1,0  kg/m
2
 – environ 2 mm d’épaisseur. 

 

TEINTE 
Nuancier des teintes.  
 
DOMAINES D’APPLICATION 
Produit pour le revêtement et la décoration des 
façades, murs intérieurs, plafonds et planchers. 
Decork est adapté aussi per la rénovation des 
façades existantes grâce à la capacité de fermer des 
petites fissurations. Il a une excellente capacité 
d’adhésion sur tout type de support et pour cela, 
avec le bon primaire, peut être utilisé dans de 
nombreuses situations: métal, enduits, supports en 
béton et carrelage. Produit adapté pour l’intérieur et 
pour l’extérieur. 
 
 

PACKAGING 
Seau en plastique da 18 kg + 2 kg de toner. 
Palette: 32 seaux (576 kg) + 32 emballages de toner  
(64 kg). 
 

STOCKAGE 

Stocker le produit en milieu bien aéré, à l’abri du 
soleil, de l’eau et du gel, à des températures 
comprises entre +5°C et +35°C.  

Durée de stockage 12 mois. 
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Finition de décoration à base de liège pour l’intérieur et pour l’extérieur applicable sur la paroi et sur le 
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(granulométrie 0 – 1 mm) 
  

 
 
 

Données Physiques / Techniques 

Données caractéristiques  Unité de 
mesure 

Consommation 0,8 – 1,0 kg/m
2 

Aspect pâte - 
Teinte Nuancier des teintes - 
Densité 0,75 kg/l 

Diluition 

À la spatule 
5%  

(0,9 l pour packaging de 18 kg) 
- 

À l’airless  
10%                                               

(1,8 l pour packaging de 18 kg) 

Temps d’attente entre la 1
ère

 et la 
2

ième
 couche 

(T=20°C; U.R. 40%) 
 environ 8 - 10 heures 

Granulometrie 0 - 1 mm 

Consistance de melange dense - 

Température d’application +5 /+35 °C 

Temps de séchage                   
(T=20°C; U.R. 40%) 

environ 10 heures 

Stockage 
12 mois dans l’emballage original et dans un local 

sec 
mois 

Packaging Seau plastique de 18 + 2 de toner kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Performances finales  
Unité de 
mesure 

Normae Résultat 

Elasticité 60% - ISO 527-1 - 

Capacité à résister aux fissurations       
(Crack Bridging Ability) 

2,5 mm - - 

Résistance aux cycles du 
vieillissement accéléré (Weathering 
Test 

1680 heures                   
(10 ans*) 

heures / 
ans 

UNI EN ISO 
11507 

- 

Conductivité thermique (λ) 0,086 W/mK UNI EN 12667 - 

* 1680 heures de vieillissement accéléré correspond environ à10 ans. Cette correspondance est approximative et peut varier considérablement en fonction des conditions 
climatiques du lieu d'utilisation du produit.  

Même si les tests ci-dessus ont été réalisés suivant des méthodes d’essai conformes aux normes, ils sont indicatifs et peuvent subir des modifications selon les conditions 
spécifiques du chantier. 
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• Mélanger à nouveau le gâchage. 
Ne pas ajouter des composants étrangers au mélange. 

 
APPLICATION 
Application à la main 
1.Appliquer une première couche à grande épaisseur 

de Decork avec spatule en acier avec des bords 
arrondis. La première couche peut être utilisée 
pour uniformer la surface. En cas de pluie sur le 
produit pas parfaitement sec vérifier 
soigneusement que le produit puisse être 
recouvert. 

2. Après le séchage complet de la première couche 
(environ 10 heures) appliquer une deuxième 
couche à faible épaisseur. Ne pas appliquer une 
épaisseur très élevée. Pour un meilleur résultat et 
un revêtement plus homogène on conseille de 
croiser les couches. 

3. Tout de suite après l’application  utiliser la spatule 
en plastique avec bords à 45°. 

4. Temps d’application: environ 80/110 m
2
 par jour. 

 

Application à l’airless DS-Spray Gun 
1. La machine à l’airless doit avoir: 

- pression minimum du compresseur 5,0 bar; 
- diamètre buse 8,0 mm. 

2. Appliquer une première couche de Decork afin de 
couvrir toute la surface. En cas de pluie sur le 
produit pas parfaitement sec vérifier 
soigneusement que le produit puisse être 
recouvert. 

3. Après le séchage complet de la première couche 
(environ 10 heures), appliquer une deuxième couche 
de Decork jusqu’à la couverture totale du fond. Pour 
un meilleur résultat et un revêtement plus homogène 
on conseille de croiser les couches. 
4. Ne pas passer la taloche. 
 

La Decork peut être appliquée aussi avec une 
machine à projection DS-1500 Texture Sprayer, 
diamètre buse 4,00 mm, pression niveau 4 (4,0 atm); 
dans ce cas le temps d’application change entre 700 
et 800 m

2
 par jour. 

 

À la fin de l’application de la deuxième couche, afin 
d’obtenir une surface lisse, la finition Decork peut être 
poncée et après protégée avec Aquafloor Eco (voir 
fiche technique). 
Afin d’obtenir des décorations la finition Decork doit 
être appliquée en combinaison avec le produit 
Decorkoat (voir fiche technique) et doit être poncée. À 
la fin la surface doit être protégée avec l’Aquafloor 
Eco (voir fiche technique).. 

 
Béton 
En présence de béton endommagé et friable prévoir 
la restauration avec le Buildfix CLS (voir fiche 
technique). 
Pour le traitement des fers d’armature appliquer 
l’Anticorrosive 2K (voir fiche technique). 
En cas de béton lisse utiliser le Grip Primer (voir 
fiches techniques). 
 

Surfaces lisses 
Sur des surfaces particulièrement lisses et pas 
absorbants utiliser un primaire spécifique Grip 
Primer (voir fiche technique). 
 

Plaque de plâtre 
Sur les plaques de plâtre s’assurer que les joints 
soient bien comblés. Il est nécessaire de les poncer 
à la perfection, et ensuite d’appliquer le fixatif D20 
(voir fiche technique)  
 

Chapes en béton 
Sur des chapes contre-terre appliquer le Vaposhield 
comme pare vapeur (voir fiche technique), ensuite 
procéder à l’application de Decork. 
 

Carrelage 
Sur un carrelage avec des joints, appliquer le 
primaire Vaposhield (voir fiche technique) appliqué à 
la main avec la lisseuse en aluminium ou gommée 
en deux couches. 
 

Pour les supports qui ne sont pas présents sur la 
fiche technique contacter le bureau technique 
Diasen. 
 

MALAXAGE 
- Ouvrir l’emballage et le sac qui contient le produit, 

verser le produit dans le seau.  
Ajouter la teinte en versant tout le contenu de 
l’emballage dans le seau. 
• Mélanger le gâchage avec un malaxeur à hélice 

hélicoïdale avec nombre de tours élevé pendant au 
moins 2 ou 3 minutes jusqu’à obtenir un mélange 
parfaitement homogène, sans grumeaux et avec 
une teinte uniforme. 

•  Le produit doit être dilué seulement si nécessaire 
en fonction des conditions ambiantes. 

• Pour les applications à la main, diluer si nécessaire 
Decork avec un maximum de 5 – 10% d’eau (0,9 - 
1,8 l d’eau pour chaque emballage de 18 kg). 

• Per les applications à l’airless, diluer si nécessaire 
Decork avec un maximum de 10% d’eau (1,8 – 2,7 l 
pour chaque emballage de 18 kg); 
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TEMPS  DE SÉCHAGE 
À une température de 20°C et humidité relative de 
40% le produit sèche en environ 10 heures. 
• Les temps de séchage dépendent de l’humidité 

relative ambiante et de la température et ils peuvent 
changer de façon significative. 

• Si le produit est appliqué avec une consommation 
plus élevée par rapport à la consommation prévue 
les temps de séchage peuvent augmenter de façon 
significative 

 
 

INDICATIONS 
• Ne pas appliquer à des températures ambiantes et 

du support inférieures à +5°C et supérieures à 
+30°C. 

•En été, appliquer le produit pendant les heures les 
plus fraiches de la journée 

• Ne pas appliquer avec humidité relative supérieure 
à 70%. 

• Appliquer le produit sur surfaces complètement 
sèches. 

• Stocker le produit inutilisé dans son emballage 
original. 

 

NETTOYAGE 
L’outillage utilisé peut être lavé à l’eau tout de suite 
l’utilisation. 
 
 

SÉCURITÉ 
Pendant la manipulation utiliser des moyens de 
protection personnels et se conformer à ce qui est 
indiqué sur la fiche de sécurité relative au produit. 

 


